
 

 

RESISTENCIAS EN CORRIENTE ALTERNA 
 

El comportamiento de las resistencias con la corriente alterna no difiere del 
comportamiento con la corriente directa. La ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff son 
vigentes para los circuitos resistivos en corriente alterna de la misma manera. Se pueden 
utilizar valores máximos (Ip, Vp), valores de extremos (picos), tales como Ipp, Vpp, o 
valores efectivos. No es correcto mezclar entre estos valores. 

Cuando se realizan mediciones con la ayuda de un multímetro, los valores medidos, son 
valores efectivos.  

Cuando se realizan medidas, con la ayuda de un osciloscopio, se permite usar los valores 
de extremos. Como se dijo, todas las leyes de corriente directa son vigentes de la misma 
manera en los circuitos resistivos. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ley de Ohm: 
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Ley de Kirchhoff para voltajes (n resistencias en 
serie): 

                      V = VR1 + VR2 + …+ VRn 

Ley de Kirchhoff para corrientes (ejemplo, 2 
resistencias en paralelo): 

                             I = IR1 + IR2 



 

 

Por ejemplo, elegimos dos resistencias como carga para una fuente de voltaje alterna.  

 

 

 
 

 
 

 

 

Los voltajes en los puntos VR1 Ry VR2 Rse refieren al punto a tierra señalado en el círculo. 
Midiendo con un multímetro, obtendremos que VR1R: 

 

 

UPRÁCTICA: 

Si Vs = 10 VAC, R1 = 100Ω y R2 = 50 Ω 

 VR1 = 10*100 = 1000    = 6.67 V 

            100+50     150 

VR2 =   10*50    =  500   = 3.33 V 

           100+50       150 
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